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WITS DAMWOUDE GEEFT BIJZONDERE STALEN BRUG TE LEEUWARDEN OPKNAPBEURT

Salmiakbrug in blauw en geel

LEEUWARDEN - De bijzondere vormgegeven Slauerhoff-
brug in Leeuwarden is door schildersbedrijf Wits Dam-
woude van een nieuwe conserveringslaag voorzien. De
kleuren van de zogenoemde 'salmiakbrug’ worden ruim
negen jaar na de ingebruikname opnieuw aangebracht.
Verkeers- en vaktechnisch een omvangrijke klus voor het

Friese schildersbedrijf.

Het contragewicht van de salmiakbrug werd vanuit een hoogwer-
ker geschilderd. De brug is in de stadskleuren van Leeuwarden

geschilderd: blauw en geel

Na goed overleg tussen de
gemeente Leeuwarden, brug-
wachter, schipper van een
ponton en het schildersbedrijf
is medio september een start
gemaakt met de schilderbeurt
van de Slauerhoffbrug. Een
bijzonder object. De op
afstand bedienbare brug is
ontworpen door Van Driel
Mechatronica. In het ontwerp
is gepoogd technische func-
tionaliteit en esthetische
vormgeving te combineren.
De brug draait onder een hoek
van 45 graden met de brugas.
Het gevolg hiervan is, dat als
de brug geopend wordt, het
brugdek niet alleen omhoog,
maar ook opzij gaat.

Stadskleuren

Het kunstwerk is negen jaar
geleden in de stadskleuren
uitgevoerd. Spuitbedrijf
Wopken uit Burgum heeft de

onderdelen tien jaar geleden
in de spuiterij van de kleuren
voorzien.'Wij hadden al nauwe
contacten met het bedrijf. Zo
gaven wij af en toe ondersteu-
ning bij krapte aan personeel.
Voor de Slauerhoffbrug heb-
ben we destijds de hoeken
geschilderd, vertelt Wabe de
Jong van schildersbedrijf Wits
Damwoude, dat onderdeel is
van de Wits Groep te Drachten.
Dat het Friese schildersbedrijf
negen jaar later opnieuw bij
het onderhoud aan de brug
betrokken is, is volgens De
Jong puur toeval.’Meerdere
bedrijven hadden zich op het
werk ingeschreven. Wij
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hebben het “gekregen”

Op locatie

De brug is met Zandleven-
coatings (RAL 5014 en RAL
1002) uitgevoerd. De Zandle-
ven Groep uit Leeuwarden

Techniek Slauerhoffbrug

Bij een normale ophaalbrug draagt de hameipoort de balans.
Op die plek is ook de val gelegen in opgetrokken stand.

Bij de Slauerhoffbrug in Leeuwarden staat de hameipoort aan
de zijkant. Het onder 45 graden bevestigde brugdek accen-
tueert volgens ontwerper Van Driel Mechatronica de
asymmetrie. Het oppervlak van de brug is 224 m2 en in ge-
opende stand steekt hij 45 meter boven de waterspiegel uit.
De hameipoort is voorzien van inkassingen voor de ballastkist
en de balans in geopende stand. De robuuste draagarmen
verdwijnen subtiel in het wegdek. Hoofdliggers en dwars-
dragers ontbreken. De onderzijde van het dek is vlak.

De zogenoemde staartbrug wordt hydraulisch aangedreven.
De Slauerhoffbrug heeft een lengte van 30,6 meter, is 22,5
meter breed en 11,5 meter hoog. Het gewicht zonder ballast is
230 ton, met ballast weegt de Slauerhofbrug 610 ton. Het
kunstwerk is in 2000 gebouwd door BSB Staalbouw uit het
Friese Suameer. Inmiddels is de brug een ‘landmark’ voor de

Friese hoofdstad geworden.

De Slauerhoffbrug valt op doordat het brugdek de vorm van een salmiakje heeft

Schilderen van brugleuning. Verkeerslichten werden ingezet om de
veiligheid van de schilders te garanderen

ontwikkelt protective coatings
voor staalconstructies als de
Slauerhoffbrug, die groten-
deels van verzonken staal is
gemaakt.

‘De coatings van Zandleven
werden door de gemeente
voorgeschreven en zijn kwalita-
tief erg goed. Het werk werd
grotendeels met kleine rollers
gedaan. Het afzetten gebeurt
met een kwast. Spuiten, al dan
niet in een spuiterij, was geen
optie.’Al het werk moest op
locatie gedaan. In die situatie is
spuiten vanwege het milieu en
de gevaarlijke dampen waar-
mee de schilders in aanraking

kunnen komen geen optie!
Van te voren hebben De Jong
en bedrijfsleider Roel van
Kammen voor het schildersbe-
drijf Wits Damwoude op
locatie, samen met de
gemeentelijke uitvoerder een
middag het werk bekeken.
‘Met het bestek in de hand
ging het in het bijzonder om
de veiligheid van onze schil-
ders; legt De Jong uit.

De Slauerhoffbrug maakt
onderdeel uit van een drukke
verkeersader die twee bedrij-
venterreinen, die door de
Harlinger Trekvaart worden
gescheiden, met elkaar ver-

Het brugdek is vanaf een steiger op een ponton (niet zichtbaar)

vanaf het water geschilderd
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bindt. De waterweg geldt als
belangrijkste vaarverbinding
voor het scheepvaartverkeer
naar het centrum van Leeu-
warden.

Veiligheid

Voor het schilderwerk aan de
leuningen van de brug moes-
ten verkeerslichten worden
ingezet om de veiligheid van
de schilders te garanderen.
‘De afzettingen zijn in nauw
overleg met de gemeente
doorgevoerd. Wij moesten er
voor zorgen dat we de leunin-
gen binnen een dag hadden
geschilderd zodat de volgende
dag de andere kant van de
weg kon worden afgezet. In
totaal ging het om vier leunin-
gen die over de lengte van het
beweegbare en het vaste
gedeelte van de brug staan.
De val van vijftien bij vijftien
meter, waaraan de bijnaam
salmiakbrug is te danken, is
vanaf de steiger op een pon-
ton geschilderd.'De schipper
van het ponton hield goed
overleg met de brugwachter
via de marifoon. Omdat door
de Harlingervaart veel scheep-
vaartverkeer gaat, moest de
brug om het half uur open!

Al het staalwerk, de onder- en
zijkant van de val, de leunin-
gen en de draagarmen, is on-
derhanden genomen. Ook de

masten van de verkeerslichten
worden opnieuw met zwarte
(Zandleven 9011 RAL) en witte
verf (Zandleven 9010 RAL)
geconserveerd. De roodwitte
slagbomen hoefden alleen te
worden schoongemaakt.

De twee draagarmen die de
brug opendraaien, moesten
met behulp van een hoogwer-
ker worden geschilderd.’'Met
deze werkzaamheden ging
veel tijd verloren. Door de
beperkte ruimte kon slechts
één eenpersoons hoogwerker
worden ingezet.‘Bovendien
moet de hoogwerker twee
keer in het uur worden ver-
plaatst omdat de brug open
moest.

Nachtwerk

Drie nachten werd de weg vol-
ledig afgesloten waardoor de
brug open kon blijven staan.
‘Op die avonden konden we
vlot doorwerken omdat we
met meerdere mensen aan de
slag konden!In totaal heeft
het bedrijf vijf schilders op
locatie gehad. Op drie achter-
eenvolgende dagen werd de
Slauerhoffbrug tussen 19.00
en 06.00 uur volledig afgeslo-
ten. Aan de hand van borden
kon een omleidingsroute
worden gevolgd.

De werkzaamheden zijn maan-
dag 14 september begonnen
en konden ruim voor de dead-
line van 2 oktober worden
afgerond.‘Het werk liep viot
door, verklaart De Jong. Schil-
dersbedrijf Wits Damwoude
heeft eerder vergelijkbare
klussen uitgevoerd. Alleen qua
exclusiviteit en uitstraling is de
schildersbeurt van de Slauer-
hoffbrug bijzonder. In totaal is
er voor de klus 350 liter verf
gebruikt.

Schildersbedrijf Wits Damwou-
de heeft 28 werknemers en is
gespecialiseerd in vastgoed-
onderhoud. Daarnaast levert
het bedrijf diensten in glas,
betonrenovatie , kunststof
vloerafwerkingen en particu-
liere woningbouw.‘Het onder-
houd aan bruggen doen we
ook al heel veel jaren. Zo zijn
we momenteel bezig met het
aanbrengen van antislip split-
lagen op houten bruggen.
Heel veelzijdig!

Waarschuwingin attendeerden passanten op de pas geschilderde
en dus natte brugleuningen (foto's: Persbureau Noordoost)



