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Inleiding 
Een schildersbedrijf heeft de opdracht gekregen een bestaande vloercoating op een betonnen ondergrond te 
behandelen met een verfsysteem. Na uitvoering van de werkzaamheden vertoont de coating een aantal 
gebreken. Het Verf Advies Centrum is benaderd om te bepalen in welke staat de vloercoating zich bevindt 
en of het aanwezige systeem overeenkomt met de specificaties zoals opgenomen in de offerte. 
 
Het verfsysteem omvat de volgende handelingen: 
·  schuren bestaande vloercoating, 
·  repareren losse delen, 
·  aanbrengen vullende hechtlaag, 
·  aanbrengen laag oplosmiddelvrije coating. 
 
Het werk is geïnspecteerd waarbij de volgende aspecten aan de orde zijn gekomen: 
·  het visueel beoordelen van de conditie van de vloercoating en de ondergrond, 
·  het verzamelen van monstermateriaal en, 
·  het in kaart brengen van eventuele schadeplaatsen. 
 
Visuele waarnemingen in het werk 
De nieuwe vloercoating is aangebracht in de verkeersruimte van een bedrijfshal.  
 
Plaatselijk zijn kleurafwijking zichtbaar in afgeronde delen, mogelijk delen waar de coating is hersteld. Aan 
het oppervlak zijn verder witachtige verkleuring zichtbaar in de vorm van bandafdrukken en leksporen, 
mogelijk delen die langdurig met vocht zijn belast.  
 
Op en rond diverse scheuren in de vloer treedt schade op in de vloercoating. Het toegepaste 
egalisatiemiddel/vulmiddel laat los van de onderliggende hechtlaag. Dit is goed zichtbaar met een 10x 
vergrotende monoculair.   
 
Incidenteel laat de volledig vloercoating los tot op de ondergrond. Rond deze schade plaatsen is de hechting 
slecht. De vloercoating kan rond de schade plaatsen eenvoudig worden verwijderd. 
 
Er is geen onthechting waargenomen tussen de oude en de nieuwe vloercoating.  
 
Incidenteel is lichte schade aanwezig in de vloercoating die lijkt op puntbelasting van een zwaar voorwerp 
(mechanische schade).  
 
Verspreid over het vloeroppervlak komen esthetische gebreken voor, zoals: 
·  het aftekenen van oude scheuren, 
·  eilanden/overgangen, 
·  glansgraad verschillen door rolbanen. 
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Schade ter plaatse van een scheur (uitvergroot).  Witachtige verkleuring in de vorm van een bandafdruk door 

langdurige vochtbelasting.  

Microscopisch onderzoek 
Voor een indicatie van de opbouw van het verfsysteem zijn in het werk een aantal monsters verzameld en 
beoordeeld onder een lichtmicroscoop. Per monster zijn vijf metingen uitgevoerd na de laagdikte van de 
verschillende verflagen.  
 
De technische documentatie omschrijft een verbruik van 600 gr/m2 wat resulteert in een droge verflaagdikte 
van 331 micrometer. Dit komt overeen met een vaste stofgehalte van het verfproduct van 55%. 
 
Op de steekproefsgewijs genomen monsters is een gemiddelde laagdikte aangetroffen die varieert van 119 
tot 228 micrometer. 
 
Vochtgehalte vloer 
Het vochtgehalte in de vloer is gemeten met een vochtmeter. De waarden dienen als volgt te worden 
geïnterpreteerd:   
- 0% t/m 4%  : droog 
- >4% t/m 5% : vochtig 
- >5%    : nat 
 
Voor het behandelen van de vloer houdt de fabrikant een maximaal vochtpercentage aan van 4%. Het 
vochtpercentage is op 12 plaatsen beoordeeld. De meeste meetwaarden liggen tussen de 4% en 5%. 
 
Bespreking 
De vloer in de verkeersruimte van de bedrijfshal is voorzien van een nieuwe vloercoating. De coating is 
over het bestaande systeem aangebracht. De vloer is grotendeels gelegen op zand. Onder een klein gedeelte 
is een kruipruimte aanwezig.  
 
Plaatselijk laat het volledige systeem, oude en nieuwe lagen, los van de ondergrond. Rond deze schade 
plaatsen is het systeem eenvoudig te verwijderen door onvoldoende hechting aan de ondergrond. 
Onthechting tussen de oud en de nieuwe laag is niet aangetroffen. 
 
Op het productinformatieblad wordt gesproken dat de toplaag wordt aangebracht in een verbruik van 600 
gr/m2. Dit zou moeten resulteren in een droge verflaagdikte van 331 micrometer. Indicatief zijn in het werk 
monsters genomen. De gemiddelde droge verflaagdikte ligt bij de monsters lager: 119 tot 228 micrometer.  
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Het vochtgehalte in de vloer is iets verhoogd, de meetwaarden liggen vaak tussen de 4% en 5%. Er is geen 
schade aangetroffen die op een mogelijk verband duidt met het verhoogde meetwaarden.   
 
De meeste scheuren in de ondergrond tekenen zich af in de afwerklaag. Scheuren waar alleen de vullende 
hechtlaag in aanwezig is, zijn intact. Rond scheuren waar een egalisatie- of vulmiddel is toegepast is schade 
ontstaan. Zowel het vulmiddel als de nieuwe toplaag van de vloercoating laat los. 
 
Incidenteel zijn mechanische beschadigingen zichtbaar die voortvloeien uit het gebruik. 
 
Aan het oppervlak zijn plaatselijk witachtige verkleuringen in de toplaag aanwezig, die lijken voort te 
vloeien uit langdurige vochtbelasting. De toplaag is mogelijk gevoelig voor langdurige vochtimmersie. De 
schade is op het moment esthetisch van aard. 
In het oppervlak zijn ook andere esthetische gebreken in beperkte mate aanwezig zoals eilanden en 
rolbanen, deze gebreken zijn ontstaan door de voorbehandeling en de applicatie.  
 
Conclusie 
Op basis van het onderzoek komt het Verf Advies Centrum tot de conclusie dat: 
·  De laagdikte van de genomen monsters niet voldoet aan de droge laagdikte zoals vermeld in het 

productinformatieblad; 
·  De toplaag van de vloercoating gevoelig lijkt voor langdurige vochtbelasting;  
·  Er rond diverse scheuren schade aanwezig is doordat het egalisatiemiddel/plamuur onthecht van de 

vullende hechtlaag; 
·  Er twijfels zijn aan de hechting gezien de plaatselijk onthechting van het volledige systeem;  
·  De afwerklaag esthetisch gezien van matige tot redelijke kwaliteit is. 
 
Toelichting conclusie 
Vraag 1: Is het  aangebrachte systeem overeenkomstig aan de specificaties in de offerte. 
In de offerte zijn de volgende handelingen opgenomen: 
1. Schuren bestaande vloercoating. 
2. Verwijderen losse delen. 
3. Aanbrengen vullende hechtlaag en coating. 
 

Gezien de goede onderlinge hechting van de verschillende verlagen kan worden geconcludeerd dat de 
bestaande vloercoating voldoende is geschuurd.  
Het volledige verfsysteem onthecht op enkele plaatsen. Ook slecht hechtende lagen dienen verwijderd te 
worden alvorens het geheel wordt overgeschilderd.  
Onder de microscoop zijn de hechtlaag en de toplaag duidelijk zichtbaar. Echter bezit de toplaag ten 
opzichte van de productinformatie onvoldoende laagdikte.  
 
Wat niet in de offerte is opgenomen is het plaatselijk aanbrengen van een egalisatiemiddel. Tijdens de 
werkzaamheden is echter plaatselijk een egalisatiemiddel aangebracht. Het egalisatiemiddel onthecht van de 
vullende hechtlaag. De toplaag onthecht vervolgens van het egalisatiemiddel.   
 
Vraag 2: De staat van de vloercoating. 
De onvoldoende aangebrachte laagdikte van de toplaag, de schade in het egalisatiemiddel en de plaatselijk  
slechte hechting van het volledige systeem zullen moeten worden aangepast/hersteld om een optimale staat 
van de vloercoating te realiseren.  
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