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Titel : Oriënterend onderzoek vloercoating op beton nen vloeren 
Oorspronkelijke titel : Idem 
Auteur : Verf Advies Centrum 
Bron : Intern rapport 
 
 
Inleiding 
De vloeren van een parkeergarage zijn aan de bovenzijde hersteld door plaatselijk vervangen van wapening 
en betondekking in verband met chloridenbelasting. De vloeroppervlakken zijn gestraald, geëgaliseerd en 
van een vloercoatingsysteem voorzien. Met kleuren zijn rijstroken, parkeervakken, looppaden en opstanden 
gemarkeerd. De parkeervakken, looppaden en rijstroken zijn ingestrooid. 
 
Het Verf Advies Centrum is gevraagd een oriënterend onderzoek uit te voeren, waarbij de volgende vragen 
beantwoord moeten worden: 
· Voldoet hetgeen nu geleverd is aan de gestelde eisen? 
· Voldoet hetgeen nu geleverd aan de betreffende productbladen? 
· Voldoet hetgeen nu geleverd aan de uitgebrachte offerte? 
· Hoe zal het beeld zich ontwikkelen naar de toekomst? 
· Voldoet hetgeen nu geleverd aan het voorgeschreven product uit de werkomschrijving? 
 
Het oriënterende onderzoek betreft een momentopname en is gebaseerd op een visueel uitgevoerde 
steekproef.  Er is geen inzicht verkregen over het verloop in omvang en intensiteit van gebreken. 
 
Kleurverschillen 
Reparaties in de verflagen  
Ter plaatse van reparaties in de toplagen van het verfsysteem komen regelmatig kleurverschillen voor. 
Volgens het uitvoerende bedrijf betreft het plaatsen waar geen strakke scheidingen tussen kleuren zijn 
gerealiseerd. Afhankelijk van de situatie is met één kleur het besnijwerk gecorrigeerd. De kleur van de als 
laatste aangebrachte verflaag wijkt af van de eerder aangebrachte lagen.  
 
Het vermoeden is dat de bijwerk-kleur afwijkt van de eerder toegepaste kleur. Of de eerder toegepaste kleur 
nog dezelfde kleur is als direct na applicatie is onduidelijk.  
 

 

 

 
Er zijn correcties uitgevoerd die door kleurverschil storend 
zichtbaar zijn. Hier is de reparatie donkerder. 

 Hier is de reparatie lichter. 
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Verkleuringen van verflagen 
Op verschillende plaatsen nabij besnijwerk zijn “verkleuringen” zichtbaar in één van de aangrenzende 
kleuren. De verbleekte vlakken zijn voor zover visueel kon worden vastgesteld, niet gerepareerd met (later 
aangebrachte) verf. In algemene zin kunnen vele oorzaken worden genoemd van verkleuren van 
epoxycoatings, waaronder: 
· Belasting door Ultra Violet licht. In de parkeer garage is echter geen sprake van belasting door direct 

zonlicht. Wanneer de coating aan normale kwaliteitseisen voldoet is het niet aannemelijk dat de 
vastgestelde verkleuring is ontstaan in de korte periode van belasten.  

· Reinigen met water of in water opgeloste reinigingsmiddelen. Niet volledig doorgeharde coatings zijn 
hiervoor meer gevoelig dan volledig uitgeharde coatings. Volgens informatie is een alkalisch 
reinigingsproduct gebruikt. Onduidelijk is om welke reden dit is toegepast. In de werkomschrijving is 
deze schoonmaakhandeling niet omschreven.  

· Condensatie op de uithardende verflaag. Dit kan leiden tot melkachtige verkleuringen en vermindering 
van glans van het oppervlak. 

· Besmetting van gecoate oppervlakken met transparante epoxy-hechtprimer. De transparante laag kan 
verkleuren doordat deze pigmentdelen uit de uithardende onderlaag opneemt. 

 

 

 

 
De blauwe coating is vermoedelijk belast met een 
(schoonmaak-)middel dat het transparante bindmiddel 
diffuus heeft gemaakt. 

 Ook bij dit vlak lijkt het bindmiddel diffuus te zijn geworden, 
vermoedelijk door reinigen met water en 
schoonmaakmiddel. 

 

 

 
Plaatselijk kleurverschil waar geen herstellingen in het 
coatingsysteem zijn uitgevoerd. Hier lijkt sprake van 
besmetting met een andere (transparante) epoxycoating 

 Ook deze opstanden zijn vermoedelijk besmet met een 
andere (transparante) epoxycoating. 
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Monstername 
Indicatief zijn enkele monsters genomen uit het vloercoatingsysteem, ter plaatse van overgangen tussen 
kleur en verkleuring. De monsters zijn onder een lichtmicroscoop beoordeeld. Zowel door het oppervlak af 
te schrapen als door beoordeling van de breukzijde is vastgesteld dat de verkleuring oppervlakkig is. 
 

 

 

 
Monstername.  Coatingoppervlak ter plaatse van de overgang tussen kleur 

en verkleuring (sterk vergroot).  

Poriën / pinholes 
In het verfsysteem komen op diverse plaatsen in verschillende kleuren poriën voor. Met een 
lichtmicroscoop is vastgesteld dat op de bodem van de poriën een glanzend oppervlak aanwezig is, 
vermoedelijk van de transparante epoxyprimer. De poriën zijn vrijwel zeker ontstaan door schuimen van de 
verflaag bij applicatie. Schuim in het product ontstaat meestal door onjuist mengen van de 
coatingcomponenten. Het nabewerken van de coating met een prikrol is in deze situatie vaak niet afdoende 
om het schuim/de lucht uit de verf te verwijderen.  
 

    

 

 
Poreuze coating bij verschillende kleuren.   De bodem van de poriën is glanzend van de transparante 

epoxy (sterk vergroot). Op de foto is dit minder goed 
zichtbaar. 
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Vlekken/spikkels 
In de donkerblauwe coating zijn plaatselijk donkere spikkels zichtbaar. De spikkels komen voor met een 
diameter van circa 6 mm tot < 1 mm. Het beeld is mogelijk een gevolg van “flocculatie” (vlokvorming) van 
het pigment in de coating. Dit kan ontstaan door een onjuiste samenstelling van de coating, bijvoorbeeld 
door toevoeging van verdunner na het verstrijken van de “potlife”.  
 

 

 

 
Mogelijk flocculatie van het pigment.  Idem 

Conclusie 
Op basis van de visuele waarnemingen in het werk en de beoordeling van monsters onder een 
lichtmicroscoop komt het Verf Advies Centrum tot de voorlopige conclusie dat de vastgestelde gebreken 
zijn ontstaan door: 
· toepassing van producten die niet de juiste eigenschappen hebben (fabricage, mengverhouding, 

luchtinsluitingen etc.) en/of; 
· onjuiste verwerking van de producten (potlife, verdunning etc) en/of; 
· onjuiste handelingen (reiniging) en/of; 
· applicatie bij ongunstige omstandigheden (te hoge luchtvochtigheid, vocht in de ondergrond etc). 
 
De door de opdrachtgever gestelde vragen kunnen als volgt worden beantwoord: 
· Voldoet hetgeen nu geleverd is aan de gestelde eisen?: 

- Specifieke eisen met betrekking tot kleur, glans en poriën zijn niet in de stukken vastgelegd. Als 
gevolg van structureel aanwezige kleurafwijkingen en poriën voldoet het geleverde naar de  
mening van het Verf Advies Centrum niet aan de kwalificatie  “goed en deugdelijk werk”. 

· Voldoet hetgeen nu geleverd aan de productbladen?: 
- In de systeembijlage van de verfleverancier wordt gesproken over een bepaalde coating als toplaag 

voor de rijbanen, parkeervakken en looppaden. Van dit product is geen productblad ontvangen. 
Van een soortgelijk product van deze leverancier is wel productinformatie ontvangen. Op de 
internetsite van de leverancier worden beide producten niet vermeld).  

- In het productblad van het soortgelijke product wordt als eigenschap genoemd “Vloeistofdicht”. 
Gezien de structureel aanwezige poriën in de toplaag is het risico van doorgaande poriën tot de 
ondergrond aanwezig. Dit dient nader te worden onderzocht.  
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- Verder wordt vermeld dat verkleuring door invloed van chemicaliën mogelijk is. Hoewel 
verkleuringen zijn ontstaan is onduidelijk of deze zijn ontstaan tijdens doorharden of na volledige 
doorharding. Dat deze eigenschap is vermeld zou naar de mening van het Verf Advies Centrum 
tijdens de applicatie wel moeten leiden tot terughoudendheid met belasting door chemicaliën.  

- Andere vermelde eigenschappen kunnen op basis van het uitgevoerde onderzoek niet worden 
gecontroleerd.   

· Voldoet hetgeen nu geleverd aan de uitgebrachte offerte?: 
- In de offerte zijn geen specifieke kwaliteitseisen vermeld, zodat hieraan niet kan worden 

gerefereerd. 
- Opvallend is dat de volgens opdrachtgever toegepaste reiniging met  een alkalische vloerreiniger 

niet is omschreven in de systeembijlage. 
· Hoe zal het beeld zich ontwikkelen naar de toekomst?: 

- Het verschil in kleur en glansgraad zal op basis van ervaringen met soortgelijke producten in de 
toekomst afnemen. Gezien de soms sterke verschillen zal het echter langdurig (mogelijk altijd) 
zichtbaar blijven.  

- Wanneer blijkt dat de producten afwijkende eigenschappen hebben, bijvoorbeeld door onjuiste 
samenstelling of menging van componenten, kan het verschil in kleur en glansgraad nog toenemen. 

· Voldoet hetgeen nu geleverd aan het voorgeschreven product uit de werkomschrijving?: 
- In de werkomschrijving is als toplaag epoxycoating omschreven van een andere verfleverancier 

dan toegepast. In de productinformatie is slechts omschreven dat onder invloed van UV-stralen het 
oppervlak zal gaan verkleuren. Andere uiterlijke eigenschappen zijn niet aangegeven. Het Verf 
Advies Centrum is op basis van de productinformatie van mening dat met het voorgeschreven 
product en het toegepaste product een gelijkwaardig resultaat kan worden verkregen.  

 
Het Verf Advies Centrum geeft aan dat door middel van aanvullend onderzoek per gebrek mogelijk meer 
duidelijkheid kan worden verkregen over de oorzaak. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan 
Infrarood-analyse in een laboratorium. 
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